Kugelhahn mit Flanschanschluss,

HE
oH M E R ANSI-Ausfiihrung, vollverschweif3t
Reduzierter Durchgang /

Baulange ANSIB 16.10

DN 250-500 (10 - 20 Zoll)
ANSI Class 150, 300

Unsere Erfahrung - lhre Sicherheit

=

Flansch- Baureihen-
anschluss- Bezeich-
maBe nung

ANSI B 16.5
mm Z

533 4064 3238 3619 302 .. 254
Class 20 10 200 8 57 “5% 350 L e 12937 275 - 600 32 - 110 FSAR150.250
150 610 4826 381 4318 317 ., 254
300124 (EaIION vl e Il el e 2 385 - - 60 210 FSAR 150.300
Glatte
Dichtleiste* 686 5334 412,7 4762 349 .. 28,6
350 14 300 12 5p >3 G5 8% Toe 12 17 427 - - 60 380 FSAR 150.350
762 5969 449,9 5398 365 ., 28,6
400 16 300 12 5 Su Geu v Do 16 1 427 - - 60 410 FSAR 150.400
864 635 5334 5779 397 ., 317 |
j 450 18 400 16 G OF S5 o Ta 16 1% 515 80 810 FSAR 150.450
914 6985 584,2 635 429 o 317
1i | 500/ 201 4001 1615 559 "33 [ 38 qitng 120|194 515 - - 80 843 FSAR150.500
b 7 {2=Anzahl
T L der Bohrungen
o |3
E
b N (2=Anzahl
T L der Bohrungen
Werkstoffe | ANSI- |DN Typ 1 Typ 2
Class | Zoll 568 4445 3238 3873 476 ., 28,6
Class 0 10 200 2% 17% 12% 15% 178 16 715 275 - 600 32 - 150 FSAR300.250
300 648 5207 381 4508 508 ., 317
300 12 250 10 J i/ [908 1 2Ly 385 - - 60 240 FSAR 300.300
Gehduse 150-300 | 10-20 _ Stahl Stahl S 2512 0% 15 17% 2 1%
Grauguss, Grauguss, D'ahtT iste*
10 hartverchromt _hartverchromt (CNEISTET 250 14 300 12 762 SBAZ 41275143 339 oy 317 455 | | 40 425 FSAR300.350
P = 4 4 8 4
150 Sphéroguss, Spharoguss, 3028 16% 20% 2V 1Y% ’
12-20  hartverchromt hartverchromt
Sphéaroguss, Spharoguss, 400 16 300 12 | 838 648 489.9 5TLS ST 5 349 4on | L 40 470 FSAR300.400
Kugel 300 10 -20 hartverchromt _hartverchromt 33 2% 18 2% 2% 138 '
Dichtungen | 150-300 | 10-20 _ PTFE PTFE
- 914 711,2 5334 6286 604 ., 34,9
0O-Ringe 150-300 | 1020 | NBR EPM 450 18 400 16 ' Toet Mt DS oue 2 1% - 515 - - 80 885 FSAR300.450
991 7747 584,2 686 635 ., 34,9

Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben: 500 20 400 16 39 30% 23 27 2V, 24 13 515 - - 80 950 FSAR300.500

FSA R XXX.XXX / Typ (1 0. 2)

B Auch als Fernwarmeausfiihrung erhiltlich. Bitte
beachten Sie hierzu unseren Fernwarmekatalog.

B Optional mit DIN-DVGW-Anerkennung fiir Gas.

B Lieferumfang: DN 250 mit Schaltgriff, DN 300-500
ohne Schaltgriff; auf Wunsch mit Schneckengetriebe,
pneumatischem oder elektrischem Antrieb lieferbar.

B Sonderausfihrungen auf Anfrage.

Auch lieferbar mit TUV-Bauteil-Kennzeichen

* Weitere Formen der Flansch-Dichtflachen auf Anfrage.
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Alle Angaben vorbehaltlich Anderungen und Schreibfehlern.



